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全自動バッテリー充電器　維持充電機能付

CT1012

Full charge

Anytime
いつでも　フル充電

●全自動充電機能（電気用品安全法適合）●維持充電機能（最長3ヶ月接続）●バッテリー簡易チェック電圧計/充
電電流計●自動車用バッテリー（開放型、密閉型、ウエット、ドライ）対応●常設充電ケーブル付属

バッテリーあがりを未然に防ぐ
乗りたいときにバッテリーあがりが起きていない。
いつでもバッテリーを最良の状態で維持したい。
このようなニーズに対応する維持充電機能を搭載
ロードワークシリーズ　全自動バッテリー充電器CT1012。



ロードワークシリーズ　全自動バッテリー充電器　「CT1012」は、自動車用バッテリーを常に良好な状態に保
つメンテナンス（維持）充電機能と従来通り補充電をおこなうリカバリー（回復）充電機能の2つの充電機能を
搭載しています。
メンテナンス（維持）充電機能は、普段あまり乗らないスポーツカーやキャンピングカーなど、乗りたいときに
バッテリーあがりを起こしお困りの方に、そのようなトラブルを解消します。
最長3ヶ月間継続して充電することができ、その間、バッテリーの状態をモニターしながら、Full Charge（満充
電）の状態に保ちますので、いつでも力強いエンジン始動が可能です。

Model:CT1012

Roadwork CT1012（本体）

常設ケーブル（車両用）

付属ケーブル-1

製品仕様

付属ケーブル-2

入 力 電 圧
出力電圧/電流
本 体 サ イ ズ
　 重 量 　
ケ ー ブ ル 長
J A N コ ー ド

ワニ口クリップ

メンテナンス（維持）充電機能

リカバリー（回復）充電機能

バッテリーを接続し、電源をONするたけで充電が始まります。バッテリーの種類や容量にあわせて調整すること
は一切ありません。フル充電後自動的にメンテナンス（維持）充電に切り替わります。

メンテナンス（回復）充電機能

フル充電状態を維持するために最長3ヶ月常時接続が可能です。
常にバッテリーの状態を監視しながら、必要に応じた充電をおこないます。
リカバリー（回復）充電の時の電気代は1日約6.7円です。

電気用品安全法適合

電気用品法に定められる安全基準への適合確認をしています。

簡易バッテリー電圧計/充電電流計

充電前のバッテリー状態を、おおまかに判断するための電圧と充電中の電流値を表示する2モード切替メーターが
付属していますので、現状をユーザー側が確認できます。

幅広い対応バッテリー

自動車用12V鉛バッテリー（開放型、密閉型、ウエットタイプ、ドライタイプ）、容量はJIS規格（21～
72Ah）、DIN規格（36～100Ah）、密閉/ドライ（25～100Ah）に対応します。
ODYSSEYバッテリー（PC925、PC1200、PC1700）にも対応。
※劣化や過放電したバッテリー、一部のバッテリーは、フル充電にならない場合があります。

保護機能

逆接続警告� クリップを逆接続した場合、警告ブザー音が鳴ります。
過電流/短絡保護� 何らかの原因でショートや過電流が流れた場合には、充電ブレーカーが働きます。
過熱保護�� 充電器内の温度が異常上昇した場合、サーマルプロテクタが働きます。

一年保証

お買い上げ日から一年間の動作保証をいたします。
※付属の取扱説明書にある保証規定に該当した場合に限ります。

対応バッテリー

危　険 警　告

対　応
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■構造 ■バッテリー容量

■バッテリー電圧

DC 12V
メンテナンス（維持）充電は
DC12V車専用です。
6V、24V車対応していません。

オープン/ウエット
バッテリー
（開放型）

シールド/ウエット
バッテリー
（密閉型）

シールド/ドライ
バッテリー
（密閉型）

オープン（開放型）
JIS規格

形　　　式� □□A19Ｌ(R)～□□D31Ｌ(R)
5時間率容量� 21Ah～72Ah

DIN規格
型　　　式� 536□□～600□□
20時間率容量� 36Ah～100Ah

シールド（密閉型）

� 20時間率容量� 25Ah～100Ah

※表記上の□は、バッテリーにより英数字が入ります。
　　例：32A19、65D23、56219、60038
※充電しようとしているバッテリーが、5時間率もしくは20時間率で上記

の容量であるか、必ず確認してください。不明な場合には、バッテリーメ
ーカー等へ問い合わせてください。


